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Aluminio ou Zamac /';;RODRIGUES



https://api.whatsapp.com/send?phone=5511976692152&text=Ol%C3%A1%20Metal%20Rodrigues%2C%20gostaria%20de%20receber%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20os%20Produtos%20de%20Fechaduras%20e%20Ferragens.
mailto:vendas@metalrodrigues.com.br
https://metalrodrigues.com.br
https://facebook.com/metalurgica.rodrigues.37/
tel:+551124214344

Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

APUS
115 - Roseta - AL/Z
215 - Espelho - AL/z

0 Acabamentos
CR-CRA - ATQ - EP
ﬁi ' LUNE

127 - Roseta - AL/Z
227 - Espelho - AL/z

Acabamentos

CR-CRA - ATQ - EP

LUNE



Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

ORIS
144 - Roseta - AL/Z
244 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR- CRA - ATQ - EP

PAVO
142 - Roseta - AL/Z
242 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR - CRA - ATQ - EP

PUXADOR PERSE
007 - Roseta - AL




Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

SENO
w 107 - Roseta - AL/z
0 207 - Espelho - AL/z

Acabamentos

CR-CRA-ATQ-EP

SETI
w 106 - Roseta - AL/Z

206 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR-CRA-ATQ-EP
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Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

ZETA
178 - Roseta - AL/Z
278 - Espelho - AL/Z

Acabamentos

CR-CRA-ATQ-EP

Notas importantes

Em lugares que necessitem
privacidade sugerimos que sejam
instaladas fechaduras com

acaneta fixa do lado externo tipo
- ORIS, TRIA ou PUXADOR
omente sendo acionada

imento com

odelos poderao



METAL

Fechadura A

Aluminio ou Zamac

Notas importantes

1) Fabricada de acordo com as normas ABNT
NBR14913;

2) Garantiade funcionamentode5anos;

3) Classe de trafego intenso;

4) Indicada para instalacdo em portas de
madeira / ferro / aluminio (com espessura de
30mm a40mm);

5) Cilindro testado individualmente e ndo por
amostragem;

6) Acionamento independente da chave
externa quando colocada na posigao vertical
dolado oposto;

7) Chave interna com numerag¢ao de 1 a 6
diferenciado o segredo para evitar repeticées
as portas instaladas no mesmo ambiente;
inco reversivel possibilitando a aplicacao
tas com abertura tantoa direitacomoa

nylon entre macaneta e roseta
slizamento do acionamento;

Qualidade e Distin¢do
Tradicdo desde 1959 O 9



METAL

Fechadura A

Aluminio ou Zamac
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Vista em 3D

185
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Contra Testa de Aco Inox
Falsa Testa de Aco Inox
Trinco Reversivel
Canhao de Latao

Chave Externa de Latao
Chave Banheiro

Chave Interna




Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

Notas importantes

Distancia "D" refere-se ao "Tamanho de
Broca' que pode ser 40mm, 45mm ou 55mm.

Distancia "L" refere-se a parte embutida da
fechadura que pode ser 67,7mm, 72,7mm ou
82,7mm respectivamente.

cia entre Cilindro e Maganeta ¢é de

de Broca - "D" = 40mm,

Latdo / Chave (E)




Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

Acabamentos
Epoxi Antique Cromo Cromado
Preto Acetinado

000

ATQ CRA CR
L\

Areas

Interna Banheiro


https://metalrodrigues.com.br/v2/wp-content/uploads/2019/08/catalogo-fechaduras-2019-v10-1-1.pdf

Fechadura A /RODRIGUES

Aluminio ou Zamac

Display
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Aco ou Latao /,C_@;;RODRIGUES




Dobradica AV RODRIGUES

Dobradica Canto Vivo Aco ou Latdo




Dobradica 4/

Dobradigca Canto Vivo Aco ou Latao

Linha Leve (5300)

Linha Leve (5300)

Espessura
Medidas

Chapa Porta Parafuso

AxB AxB C(Ag¢o) C(Latao) D EXF

Polegadas mm mm mm mm mm
2" 50.8 x 36 o o 25 2,8x16
2.1/2" 61X 41 . . 25 2,8x16
3" 74.77 X 48 . g 25 3,2x 20
31/2" 87 x 57 . X 30 3,5x20

4" 98 x 71 o : 30 3,8x22



Dobradica 49 RoDRIGUES

Dobradica Canto Vivo Aco ou Latdo
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Dobradica 4/

Dobradigca Canto Vivo Aco ou Latao

) |
1

-7 ~ Linha Média (5296)

Linha Média (5296)

. Espessura
Medidas
Chapa Porta Parafuso
AxB AXxB C(Ago) C(Latao) D ExF
Polegadas mm mm mm
3x21/2" 762x63.5 190 5 25 3,8x22
3x3" 76.2x76.2 190 d 30 38x22

31/2x3" 89x76.2 1.90 d 30 38x22




Aco ou Latao /,C_@;;RODRIGUES




Dobradica 49 RoDRIGUES

Dobradica Canto Arredondado Aco ou Latao




Dobradica 4/

Dobradica Canto Arredondado Aco ou Latao

Linha Leve (5300)

Linha Leve (5300)

Espessura
Medidas

Chapa Porta Parafuso
AxB AxB C(Ag¢o) C(Latao) D EXF
Polegadas mm mm mm mm mm
2" 50.8 x 36 o o 25 2,8x16
2.1/2" 61x 41 . . 25 2,8x16
3" 74.77 X 48 . g 25 3,2x 20
3.1/2" 87 x 57 o d 30 3,5x20

4" 98 x 71 o : 30 38x22




METAL
77

Dobradica 4/

Dobradica Canto Arredondado Aco ou Latao

()
R 'I__,I W ——

Linha Média
(5296)

Tamanhos

Canto g 3 x21/2"
Canto @ 3 x 3"
Canto ¢ 3.1/2 x 3"

Sem Anel ou Com Anel

22



Dobradica 4/

Dobradica Canto Arredondado Aco ou Latao

Linha Média (5296)

Linha Média (5296)

Espessura

Medidas

Chapa Porta
AxB AxB C(Ago) C(Latao) D
Polegadas mm mm mm mm
3x21/2" 762x635 190 . 25 38x22
3x3" 762x762 190 . 30 38x22

31/2x3" 89x76.2 1.90 d 30 38x22




Dobradica 4/

Dobradica para Porta Articulada Aco ou Latao
(Camarao)

Tamanhos

31/2"

Linha Leve
(5300)

Detalhes da Dobradica
e Puxadores

Detalhes da Alga

24



Dobradica 4/

Dobradica para Porta Articulada Aco ou Latao
(Camarao)

Linha Leve (5300)

Linha Leve (5300)

. Espessura
Medidas

Chapa Porta Parafuso
AxB AXxB C(Ago) C(Latao) D ExF
Polegadas mm mm mm mm mm
2" 50.8x36.0 1. . 25 2,8x16
2.1/2" 61.0 x 41.0 . . 25 2,8x16
3" 74.7 x 48.0 d . 25 3,2x20
3.1/2" 87.5 x 57.0 . d 30 35x20

4" 98.0 x 71.0 o : 30 3,8x22




Dobradica AV RODRIGUES

Dobradica 299 Aco




Acgo ou Latao /,C@;;;RODRIGUES




Dobradica AV RODRIGUES

Palmela tipo H (5218) Aco ou Latdo




Dobradica 4/

Palmela tipo H (5218) Aco ou Latdo

B ﬂ Palmela tipo H (5218)

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:

A=B+1cm

Largura \

onde B = da parede >

Palmela tipo H (5218)

Espessura
Medidas

Chapa Parafuso

AxG AxG C(Ago) C(Latao) ExF

Polegadas mm mm mm mm
21/4x 41/2" 57xT119 b 317

4x6" 100 x 162 b 3.17

5x7" 126 x 188 o 317

6 x 8" 151 x 213 . 3.17

8 x 10" 202 x 264 o 317



Dobradica AV RODRIGUES

Palmela tipo H (5581) Aco ou Latdo




METAL
77

Dobradica 4/

Palmela tipo H (5581) Aco ou Latdo

Palmela tipo H (5581)

Veja abaixo como MEDIR e INSTALAR sua Palmela:

|
A=B+1lcm |

Largura \

onde B = da parede >

Palmela tipo H (5581)

Espessura
Medidas

Chapa Parafuso
G AxG C(Ago) C(Latio) ExF
Polegadas mm mm mm mm
2.1/2" 63.5 x 56 2 2
3" 76.2 x 56 2 2
33/2" 89 x 62 23 2.4
4" 101.6 x 62 23 2.4

41/2" 14.3 x 62 23 2.4
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Dobradica AV RODRIGUES

Trava Dupla Master (6080) Aco ou Latao

Trava Dupla Master
(6080)

Tamanhos
26 cm



Dobradica 4/

Com Alavanca (6010) Aco ou Latao

Trava com Alavanca
(6010)

Tamanhos

18 cm
22 cm
30 cm
40cm
60 cm

Veja as vantagens do
Fecho Trava com Alavanca:

E todo confeccionado em Lat3o
e somente com molas em Aco.

Possui Largura de 25,4 mm
e Espessura de chapa de 2,4 mm.

34



Dobradica 49 RoDRIGUES

Com Trava (6020) Aco ou Latao

Fecho com Trava
(6020)

Tamanhos

10 cm
12cm
16 cm
22 cm
30 cm

Veja as vantagens do
Fecho com Trava:

confeccionado em Latao
e com molas em Ago.

ra de 25,4 mm




Dobradica 4/

de Embutir para Esquadrias Latao, Inox e
Metalicas (6070) Aco Carbono

de Embutir para Esquadrias
Metalicas (6070)

Tamanhos i
A=22cm
A=40cm

Confira o Fecho para
Esquadria Metalica instalado:

Fecho para Esguadrias Metalicas é composto
de matéria prima Mista:

Latao, Inox é Aco Carbono.

O diferencial deste produto é
sua Trava Dupla. 3 6



Dobradica 49 RoDRIGUES

De Sobrepor (6050) Latao

Trava de Sobrepor
(6050)

Tamanhos

6,5cm
10 cm
15cm
20 cm
30 cm




Dobradica AV RODRIGUES

Para Janela de Correr (6030) Aco

Trava para Janela de Correr
({0 Xx{0)]

Tamanhos

75 mm
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Ferragens AJRODRIGUES

Chapinha Latdo Estampado

Para uso de
Perfil de Cremona

pinha (6152)



Ferragens AJRODRIGUES

Cremona (7030) Latdo Estampado

Cremona (7030)

® @ \
(=
o
[——————

Tamanho
unico
Conjunto com
05 pecas



Ferragens AJRODRIGUES

Perfil para Cremona (7001) Latdo Estampado

Perfil para Cremona
(7001)

Tamanhos

1,20 m
1,50 m




V.
Ferragens 4/

Dobradica Basculante (5600) Latio Estampado

Dobradica Basculante
(5600)

Para aplicar em janelas
pivotantes com eixo central.

Pode ser usada em janelas

instaladas na horizontal
ou na vertical.

43



Ferragens AJRODRIGUES

Parafusos

Tamanhos

Diversos




Ferragens AJRODRIGUES

Prendedor de Porta Latao
Piso ou Rodpé

Tamanho unico

Conjunto com 02 pecas




Ferragens AJRODRIGUES

Prendedor de Porta Latdo ou Zamac
Piso ou Rodpé

Tamanho unico

Conjunto com 02 pegas




s
Ferragens A/

Trava de Seguranca (6040) Aco

Tamanho unico

Detalhe da Trava
de Segurancga

Recomendado
para uso de
janelas e
portas balcao.

47



Displays /,C_@;;;RODRIGUES




Mostruario 4 [RODRIGUES

Display de Chao com 20 Ganchos

Tamanho

Altura =183 m
Largura = 0,84 m

Display de Chao
com 20 Ganchos



Por Tonalidade /,C_@;;;RODRIGUES

ou Produto
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METAL

Acabamentos /,'/

por Cédigo

Conheca a Grade de Acabamentos que
a Metalurgica Rodrigues disponibiliza a VOCE!

Codigos de Acabamentos

AB - Aco Bicromatizado
AC - Aco Cromado
ACA - Aco Cromo Acetinado
AEP - Aco Epoxi Fosco
ALOI1 - Aco Latonado Oxidado 1
AN - Aco Niquelado
ATQ - Aco Antique (Ouro Velho)
AP - Aco Polido
AZ - Ago Zincado
CR - Cromado
EP - Epoxi Preto
LAA - Latdo Amarelo Acetinado
LTQ - Latao Antique (Ouro Velho)
LC - Latao Cromado
LCA - Latao Cromo Acetinado
LEP - Latao Epoxi Fosco

- Latdo Fumé
LNT - Latao Natural
LO - Latao Oxidado
LP - Latao Polido
LPV - Latao Polido Envernizado
OX - Oxidado

51



Acabamentos /

por Cédigo

Conheca a Grade de Acabamentos que
a Metalurgica Rodrigues disponibiliza a VOCE!

Cédigos de Acabamentos

AB - Aco Bicromatizado
AC - Ago Cromado
ACA - Aco Cromo Acetinado
AEP - Aco Epoxi Fosco

ALOIT - Ago Latonado Oxidado 1
AN - Aco Niquelado

ATQ - Ago Antique (Ouro Velho)
AP - Aco Polido

AZ - Ago Zincado

CR - Cromado

EP - Epoxi Preto

LAA - Latdo Amarelo Acetinado
LTQ - Latdo Antique (Ouro Velho)
LC - Latdo Cromado

LCA - Latdo Cromo Acetinado
LEP - Latdo Epoxi Fosco

LF - Latdo Fumé

LNT - Latdo Natural

LO - Latdo Oxidado

LP - Lat&o Polido

LPV - Latéo Polido Envernizado

OX - Oxidado




ME IZL

Acabamentos /.

por Produto

Conheca a Grade de Acabamentos que
a Metalurgica Rodrigues disponibiliza a VOCE!

Acabamentos por Produtos

Produto Acabamentos

AB - Aco Bicromatizado
Dobradiga
(Ago ou Latao)
AC - Ago Cromado
Reforcada

Leve ACA - Ago Cromo Acetinado
Dobradica Cantos

AP; ALAB AEP; AC; ACK, ALOT; ATQ‘ 3
Arredondados(Aco ou Latio) 3

Meédia
AEP - Aco Epoxi Fosco
Reforcada

Dobradiga 299 (Aco) ALOIT - Ago Latonado Oxidado 1

Trava de Seguranga (Ao ou Latdo) AG LNT; LPV; LG LF AN - Aco Niquelado

Dobradigas para Porta Articulada AP; AZ: AB; AEP: AC, ACK; ALOT; MQ Lp; ATQ - Aco Antique (Ouro Velho)
(Camar3o) (Aco ou Latso) LPV; LAA; LCA; LT

AP - Aco Polido

Palmelas Tipo H (Ago ou Latio) ALOT; ATG; LNT; LP;

AZ - Ago Zincado

Fechos de Embutir p/ Esquadrias )
Metiicas com trava dupla EP; OX: (R

CR - Cromado

Com Alavanca A ACA MO ATO 1
Fechos de Embutir (Ago ou Latdo) A Aﬁ:%‘ff,l‘&f'&i%v&m

EP - Epoxi Preto

Com Trava

Trava Dupla

Fechos de Embutir (Lat3o) Master

LPV;LC;LO; LCA - Latdo Amarelo Acetinado

Fechos de Sobrepor (Latdo) LPV; LG; LF; LO; LAA; LCA LTQ

LTQ - Latdo Antique (Ouro Velho)

Fechos para Janela de Correr (Ago AN:ALOT: LPVLCLE LD
ouLatao) EALOBLRGLELR _

_ - Latdo Cromado

Prendedor dEZF’:mﬂ:(I:ISD (Latdo ou LAA; LTQ; LC; LCA; LF; LEP; LO; LPV

LCA - Latdo Cromo Acetinado

Prendedor de Porta/Rodapé (Latio
ou Zamac)

LAA; LTQ; LG; LCA; LF; LEP; LO; LPV
LEP - Latdo Epoxi Fosco

Cremona (Lat3o Estampado ou

Borboleta (Latdo Fundido)
Levantador (Lat3o Fundido)
Perfil para Cremona (Ao ou Latao)
Dobradica Basculante (Ago ou Latéo)
Dobradica PIvG (A¢o ou Latio)

Trava de Seguranca (Ago ou Latao)

Chapinha (Latso)

Porta Cadeado (Aco)
Parafusos (Ago ou Latdo)
Cabide (Aco ou Latdo)

Puxador (Lato Macico)

LAA; LF; LO; LTQ; LEP; LG; LPV; LCA
LPV; LAK; LTQ; LG; LCA;LF; LO
LPV; LAK; LTQ; LC; LCA; LEP; LF

LPV; LAA; LF; LO; LTQ; LG LCA; AEP

AZ; AC; LNT; LPV; LC; LF
AZ; AG; LNT; LC

AG LNT; LPV; LG; LF

LPV; LG; LF; LO; LAA; LCA LTQ

"z
T; AN; LP; LN; LO
AEP; AG; LPV; LEP; LG; LF

LAA;LTQ; LC; LCA; LO; LPV

LF - Latdo Fumé

LNT - Latdo Natural

- Latdo Oxidado

LP - Lat&o Polido

LPV - Latéo Polido Envernizado

OX - Oxidado




A/ RODRIGUES

Fechaduras « Dobradicas « Ferragens

Representantes

https://metalrodrigues.com.br/v2/representantes/

Fale Conosco
|/ Fax: (11) 2421.4344  2421.4359 - 2421.8148

9, Bairro Itapegica, Guarulhos
- Cep: 07044-230

@ Tradicdo desde 1959
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